
DEFINICIÓN TÉCNICA.
Masilla en polvo para uso en paredes y techos in-
teriores.
Rellena grietas, agujeros y huecos de todos los 
tamaños.
También puede utilizarse para sellar y fijar.

COMPOSICIÓN Y APARIENCIA.
Revestimiento en polvo a base de yeso, carbonato 
cálcico, carga mineral, celulosa y diversos aditivos.

SOPORTES ADMISIBLES.
Todo tipo de superficies interiores de paredes y 
techos, yasean en bruto o pintadas:
• Escayola.  • Placa de yeso.
• Hormigón. • Yeso de cemento.
• Agglos.   • Hormigón celular.
• Ladrillo.  • Terracota...

RECUBRIMIENTO.
El recubrimiento, tras el secado completo del re-
vestimiento, puede realizarse con todo tipo de pin-
turas, revestimientos de acabado, papel pintado o 
cola para paredes.

DOCUMENTOS A CONSULTAR.
•  NFT 30-608 y EN 16566: revestimientos de pintura 

para trabajos interiores y/o exteriores.
• DTU 59.1 : Trabajos de pintura en edificios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
• Tiempo de uso: 30 minutos.
• Tiempo de repetición: 6-12 h.
•  Tiempo de pintado: 24 horas (tras el secado com-

pleto).
• Densidad de la pasta: 1,4 kg/L.
• Adherencia: >0,5 MPa según EN 16566.

PRECAUCIONES DE USO.
La temperatura en el momento de la aplicación y 
durante el secado debe estar entre +8 y +35°C. No 

aplicar con una humedad superior al 70%. No apli-
car sobre soportes húmedos. No utilice una pasta 
que haya empezado a endurecerse.

SEGURIDAD.
Ficha de seguridad disponible en www.quickfds.
com, consúltela antes de usarla.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.
Deben ser conformes a la DTU, es decir, limpias, se-
cas, duras, cohesivas, sanas, sin polvo y sin ningún 
rastro de aceite de desencofrado. 
Las grietas deben abrirse en forma de «V» e impri-
mirsepreviamente.

ÍNDICE DE DERRAME
• 2,75 L de agua por saco de 5 kg.
• 8,25 L de agua por saco de 15 kg.
• 0,55 L de agua por 1 kg.
• 1 volumen de agua para 2 volúmenes de polvo.

ESPESOR DE LA APLICACIÓN.
Todos los espesores.

CONSUMO.
1 kg de polvo llena un volumen de 1 L.

TIPO DE APLICACIÓN.
Aplicación con cuchilla de recubrimiento.
Limpieza en seco o en húmedo de las herramientas 
si es necesario.

TIEMPO DE SECADO.
Depende de las condiciones ambientales, de la na-
turaleza delsoporte y del espesor de la aplicación. 
Es posible repetir la aplicación entre 6 y 12 horas 
después de la primera capa en condiciones norma-
les y para un espesor de 1 cm.

EMBALAJE.
Bolsa de 5 - 15 kg.

ALMACENAMIENTO.
9 meses en su envase original sin abrir, protegido 
de la humedad.

SEMIN REBOUCHEUR 
PRO

MASILLA INTERIOR

Clasificación AFNOR NFT 36.005: 
Familia III clase 3

Hoja de Declaración Ambiental y Sanita-
ria disponible en el sitio web

www.inies.fr

VENTAJAS

• Baja contracción.
•  Excelente desliza-

miento.
• Acabado limpio.
• Lijado fácil.


