
TRAPPE MÉTALLIQUE
LAQUÉE BLANCHE 

TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK
 DIMENSIONS EN MM DIMENSIONS INTÉRIEURES GENCOD RÉFÉRENCE
  LONGUEUR x LARGUEUR

 200 x 200 175 x 195 3585501090400 A09040
 300 x 300 275 x 295 3585501089985 A08998
 400 x 400 375 x 395 3585501090417 A09041
 500 x 500 460 x 470 3585501090424 A09042
 600 x 600 560 x 570 3585501090325 A09032

MATÉRIAUX
Cadre, éléments du cadre, vantail, ancrages muraux : 
Tôle d’acier galvanisée Sendzimir DX51D+Z275MA

Charnière à ressort : Tôle d’acier qualité ressort.  
!CIER�INOXYDABLE�����

Fermeture : Acier ST42-2

-ATIÒRE�ISOLANTE���&%&��&LEXIBLE�%LASTOMERIC�&OAM	

PARTICULARITÉS D’APPLICATION
s��!�MONTER�AU�MUR�ET�AU�PLAFOND��NE�PAS�MARCHER�

dessus).
s��#ONVIENT�Ì�L�UTILISATION�DANS�DES�PIÒCES�HUMIDES�
s��%TANCHÏITÏ�Ì�L�AIR�TESTÏE�JUSQU@Ì�����0A��#LASSE��	�
s��!BSORPTION�ACOUSTIQUE�TESTÏE�SELON�LA�NORME� 

DIN EN ISO 10140-2:2010.
s��,�INDICE�D�AFFAIBLISSEMENT�ACOUSTIQUE�MESURÏ� 

est de 29,8 dB.

ASSURANCE QUALITÉ
Le contrôle de la qualité à la production est intégré dans 
LE�PROCESSUS�DE�FABRICATION�DE�CHAQUE�ARTICLE��,ES�MATIÒRES�
premières et les composants extérieurs sont soumis à un 
contrôle rigoureux dès leur arrivée en usine.

s��4ÙLE�D|ACIER�ZINGUÏE�
REVÐTEMENT�BLANC�� 
2!,�����

s��3YSTÒME�D�OUVERTURE��� 
POUSSEZ�LÊCHEZ

s��*OINT�CREUX�POUR�UNE�
ÏTANCHÏITÏ�Ì�L�AIR�GARANTIE

s��6ANTAIL�NON�DÏMONTABLE
s��)NSTALLATION�SIMPLE��lXATION� 

SÏCURISÏE�PAR�ANCRAGES�
MURAUX

s��$ISPONIBLE�EN�FERMETURE�
CARRÏE�SUR�DEMANDE

SPÉCIALE VMC
ET CONDUITS 
TECHNIQUES 
BRUYANTS

ISOLANT  
INTÉGRÉ

TECHNOLOGIE SEMIN - HAUTE QUALITÉ

HO

ETANCHE
Air/poussière

AMELIORATION 
ACOUSTIQUE
29,8 dB
POUR CLOISONS 
ET PLAFONDS

RT 2012

ETANCHE
A L’AIR PHONIQUE

TRAPPE DE VISITE
Idéale VMC - Colonne d'évacuation - Coffrage baignoire

40 x 40 cm

RT 2012

Ouverture

 POUSSEZ
 LACHEZ

S’UTILISE AVEC

SEM-LIGHT

PERFORMANCE

29,8 dB*


