
,A�TRAPPE�COUPEFEU�!LU2APID�EST�PARTICULIÒREMENT�ADAP-
tée à une utilisation dans les systèmes cloisons de sépa-
RATION��GAINES�TECHNIQUES�� LES�BARDAGES�EN�CONSTRUCTION�
sèche et peut également être installée dans des murs 
MASSIFS�DE�DIFFÏRENTS�TYPES��#HÊSSIS�D�INSTALLATION�EN�PRO-
filés d’aluminium avec plaques de protection incendie 
RENFORCÏES�Ì�L�ARRIÒRE�ET�CLOISON�COUPEFEU�INSÏRABLE�EN�
plaques de protection incendie. Le couvercle est en tôle 
d’acier galvanisée. Il est maintenu en position par des 
AIMANTS��,ES�GRIFFES�DE�MONTAGE�RÏGLABLES�ET�LES�FRAISAGES�
PRÏFABRIQUÏS�DANS�LE�CADRE�DE�MONTAGE�FACILITENT�LE�MON-
tage mural.

TRAPPES COUPE-FEU CLOISON
ALURAPID 
90 MINUTES

*  Indice isolement acoustique normalisé. NF EN ISO 10140.

s��#ONSTRUCTION�'+&�AVEC�PROlLÏS�EXTRUDÏS�EN�ALUMINIUM
s��#LOISON�PAREFEU�AVEC�VERROUILLAGE�AUTOMATIQUE�� 

FAITE�DE�PLAQUES�'+&�POURVUES�D�UN�ISOLANT�INTUMESCENT
s��#UVE�DE�FERMETURE�MAINTENUE�PAR�AIMANTS�RÏGLABLES� 

EN�HAUTEUR
s��5TILISATION�POLYVALENTE�DANS�LA�CONSTRUCTION�SÒCHE�ET�EN�

MUR�MASSIF
s�%NCASTREMENT�SIMPLE�PAR�GRIFFES�DE�MONTAGE
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Résistance au feu  

côté gaine  
et côté pièce
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s��0OSSIBILITÏ�DE�lNITION�DIFFÏRENTE�D�UNE�PLAQUE�DE�PLÊTRE�

STANDARD���lNITION�BOIS��MÏTAL��CARRELAGEx��
s�3�OUVRE�COMPLÒTEMENT�
s��3UPPORT�ADMISSIBLE���PLAQUE�DE�PLÊTRE�OU�BÏTON��
s�%PAISSEUR�MININALE�DE�LA�CLOISON������MM�

CERTIFICATION 
s��#ERTIlÏ�PAR�$).�%.��������
s�06�&%5�#34"�.²�23������

INVISIBLE
TRAPPE

COUPE-FEU
TRAPPE PERFORMANCE

30,8 dB*

PV FEU

N° RS19-065 DISPONIBLE
SUR MESURE



PARTICULARITÉ D’APPLICATION 
s�%NCASTREMENT�MURAL�
s�%NCASTREMENT�SIMPLE�AU�MOYEN�DE�GRIFFES�DE�MONTAGE�
s��#LAPET�D�INSPECTION�Ì�PAROI�DE�PAREMENT�&���EST�

UTILISABLE�POUR�LES�MURS�MASSIFS�
s��!BSORPTION�ACOUSTIQUE�TESTÏE�SELON�LA�NORME� 

DIN EN ISO 10140-2 : 2010.
s��,�INDICE�D�AFFAIBLISSEMENT�ACOUSTIQUE�MESURÏ�EST�DE�

30,8 dB par EI 90.

-/.4!'%�%4�&)8!4)/.�
Insérer le cadre de montage dans le mur et le caler avec 
LES� GRIFFES� DE� MONTAGE� lXÏES� AU� MÐME�� 0RÏPARER� DES�
COUPES� CORRESPONDANTES� AVEC� LES� BANDES� D�ARRÐT� FOUR-
NIES�ET�FERMER�HERMÏTIQUEMENT�LES�JOINTS�AVEC�LE�MUR�Ì�
l’arrière. Selon la construction, procéder étape par étape 
CONFORMÏMENT�AUX�INSTRUCTIONS�DE�MONTAGE�JOINTES�
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MATÉRIAUX
Isolant intumescant Roku-Strip Roku-Tech.  
Z-19.11-1373 Z-19.11-624.
!IMANT�ACIER�FERRO��-��
Cadre métallique aluminium. ALMgSI0, 5F22.
Clip en acier.
Poignée en acier et plastique.
Vis à fixation rapide en acier

Dimensions d’accès : A3 x B3.
Dimensions de l’ouverture dans la construction :  
DIMENSIONS�DE�MONTAGE��!�����MM	�X��"�����MM	�

2 PLAQUES DE����MM   Certificat EI 90
� $)-%.3)/.3�%.�--� #/4%3�-/.4!'%� #/4%3�(/23�4/53� ,!2'%52�).4%2.%� 0/24%� 02/&/.$%52� 2¡&¡2%.#%
� !�X�"��6	� !��X�"� A2 x B2 A3 x B3  T1

 300 x 300 300 x 300 304 x 322 200 x 200 293 x 293 69 A10240
 400 x 400 400 x 400 404 x 422 300 x 300 393 x 393 69 A10241
 500 x 500 500 x 500 504 x 522 400 x 400 493 x 493 69 A10242
 600 x 600 600 x 600 604 x 622 500 x 500 593 x 593 69 A10243
 600 x 800 600 x 800 604 x 822 500 x 700 593 x 793 69 A10244
 600 x 1000 600 x 1000 604 x 1022 500 x 900 593 x 993 69 A10245

$IMENSIONS�INDIQUÏES�EN�MM���6	���CÙTÏ�FERMETURE�� 
2ÏFÏRENCES�NON�STOCKÏES�n�����SEMAINES�DE�DÏLAI�DE�LIVRAISON�

TAILLES ET RÉFÉRENCES


