
DESCRIPTION 
Le ruban isolant acoustique est conçu pour les 
travaux d'isolation aussi bien thermique que 
phonique. 

AVANTAGES 
•  Pose classique et rapide
•  Forte résistance grâce à l'auto adhésif  

présent sur le ruban.

APPLICATION 
• Isolation thermique & phonique. 

CONSEIL DE POSE

Appliquer la bande côté adhésif 
directement sur lafourrure.

LONGUEUR (mm) 30000

EPAISSEUR (mm) 3
 
MATIÈRE Polyéthylène

CONSOMMATION  MOYENNE (/m2) 1,8

CONSOMMATION  MOYENNE (/ml) 1

RÉSISTANCE THERMIQUE -30°C/+80°C

MASSE VOLUMIQUE (Kg/m²) 29

RÉACTION AU FEU B1

RÉSISTANCE À LA TRACTION (N/MM)
Chaine : 0,42 - Trame : 0,34

TEMPÉRATURE D'APPLICATION >5°C

Mise à jour : 03/2021

PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS : FOURRURES.

RUBAN ISOLANT ACOUSTIQUE

DESIGNATION 

RUBAN ISOLANT ACOUSTIQUE 30MLX45MM
RUBAN ISOLANT ACOUSTIQUE 30MLX65MM

LARGEUR
(mm) 

45
65

POIDS
(kg) 
0,22
0,3

RÉFÉRENCE•GENCODE EAN

A03470
A04666

3585501034701
3585501046667
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