
s��4RAPPE�RENFORCÏE�EN�
TÙLE�D|ACIER�DE�����MM
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s��5TILISATION�EXTÏRIEURE�
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s��!VEC�SERRURE�CARRÏE�
ENFONCÏE

s��6ANTAIL�DÏCROCHABLE��
ENCASTRABLE�Ì�GAUCHE�
OU�Ì�DROITE

s��3YSTÏMATIQUEMENT�
LIVRÏE�AVEC�DES� 
ANCRAGES�MURAUX� 
POUR�UNE�lXATION�
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s��#HARNIÒRE�CÙTÏ� 
����MM

TRAPPE DE VISITE
POUR VIDE SANITAIRE

0!24)#5,!2)4¡3�$|!00,)#!4)/.
s��0OUR�INSTALLATION�MURALE��2ÏSERVE�Ì�PRÏVOIR�IDENTIQUE�Ì�

la dimension nominale.
s��0RODUIT�SPÏCIALEMENT�RENFORCÏ�ET�RÏSISTANT�AUX�INTEM-

péries.
s�#OULEUR�GRIS�ANTHRACITE��2!,������

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Le contrôle de la qualité à la production est intégré dans 
LE�PROCESSUS�DE�LA�FABRICATION�DE�CHAQUE�ARTICLE�

MATÉRIAUX
Cadre, vantail, ancrage muraux : 
Tôle d´acier zinguée DX51D+Z275MA
Charnière à ressort : Acier qualité ressort
Fermeture : Tôle d´acier zinguée ST42-2

TRAPPE  
EXTÉRIEURE

TAILLES ET RÉFÉRENCES
 DIMENSIONS EN MM DIMENSIONS INTÉRIEURES POIDS EN KG GENCOD RÉFÉRENCE
  LONGUEUR x LARGUEUR

 600 x 500 557 x 465 5,65 3585501082948 A08294

DISPONIBLE
SUR MESURE


