
TRAPPE ÉTANCHE 
AIR/POUSSIÈRE

TAILLES ET RÉFÉRENCES
 DIMENSIONS EN MM DIMENSIONS INTÉRIEURES POIDS RÉFÉRENCE
  LONGUEUR x LARGUEUR EN KG

 200 x 200   Nouveauté
 300 x 300   Nouveauté
 400 x 400   Nouveauté
 500 x 500   Nouveauté
 600 x 600  10,3 A07985
2ÏFÏRENCES�NON�STOCKÏES�n�����SEMAINES�DE�DÏLAI�DE�LIVRAISON�

TAILLES ET RÉFÉRENCES
 DIMENSIONS EN MM DIMENSIONS INTÉRIEURES POIDS RÉFÉRENCE
  LONGUEUR x LARGUEUR EN KG

 200 x 200 150 x 190 1,2 A04553
 200 x 300 150 x 290 1,6 A07523
 300 x 300 250 x 290 1,8 A04554
 300 x 400   Nouveauté
 300 x 600 250 x 590 3,2 A07149
 400 x 400 350 x 390 2,6 A04149
 400 x 600 350 x 590 3,7 A07350
 500 x 500 450 x 490 3,6 A04555
 600 x 600 550 x 590 4,8 A04150
 600 x 800 550 x 790 7,5 A09169
 800 x 800 750 x 690 8,7 A04556
   800 x 1000 750 x 990 10,8 A04557
2ÏFÏRENCES�NON�STOCKÏES�n�����SEMAINES�DE�DÏLAI�DE�LIVRAISON�

TAILLES ET RÉFÉRENCES
 DIMENSIONS EN MM DIMENSIONS INTÉRIEURES POIDS RÉFÉRENCE
  LONGUEUR x LARGUEUR EN KG

 200 x 200 150 x 178  Nouveauté
 300 x 300 250 x 290 2,6 A04558
 300 x 400   Nouveauté
 400 x 400 350 x 390 4,3 A04559
 400 x 600   Nouveauté
 500 x 500 450 x 490 5,8 A04560
 600 x 600 550 x 590 7,9 A04561
 800 x 800 750 x 790 14,5 A04562
   800 x 1000 750 x 990 19,3 A04563
2ÏFÏRENCES�NON�STOCKÏES�n�����SEMAINES�DE�DÏLAI�DE�LIVRAISON�

PARTICULARITÉS D’APPLICATION
s��!�MONTER�AU�MUR�ET�AU�PLAFOND��NE�PAS�MARCHER�

dessus).
s�#ONVIENT�Ì�L�UTILISATION�DANS�LES�PIÒCES�HUMIDES�
s�%N�CAS�DE�MONTAGE�MURAL��FERMETURE�VERS�LE�HAUT�
s���0ERMÏABILITÏ�Ì�L�AIR�TESTÏE�SELON�LES�NORMES� 

EN 1026 : 2000-09 et EN 12207 : 1999-11 ;  
rapport d’essai n° 104 31394/2.

s���0ARTICIPE�Ì�L�AMÏLIORATION�DE�L�EFlCACITÏ�ÏNERGÏTIQUE� 
DU�BÊTIMENT�

s���0ERMET�L�ACCÒS�Ì�UNE�6-#�

MATÉRIAUX
%LÏMENTS�DU�CADRE���0ROlLÏS�EN�BARRE��QUALITÏ�Eloxale 
ALMgSi 0,5 F22
Angle d’arrêt, dispositIF�D�ARRÐT��CORNIÒRES�D�ANGLE�� 
tôle de fixation, retenues de sécurité, loqueteau :  
Tôle d’acier galvanisée DC 01 Am 1,5 mm

Tôle d’écart, GABARIT�PER¥AGE��� 
Tôle d’acier galvanisée DX51D/Z275 1,00 mm
Plaque de plâtre pour pièces humides GKFI
Loqueteau : Acier/plastique
Joint à lèvre EPDM
Vis à fixation rapide en acier

PLAQUE DE������MM PLAQUE DE����MM

PLAQUE DE����MM

AMÉLIORATION 
ACOUSTIQUE 

TESTÉE 
À ���$"

AMÉLIORATION 
ACOUSTIQUE 

TESTÉE 
À ���$"

AMÉLIORATION 
ACOUSTIQUE 

TESTÉE 
À ���$"

s��#ADRE�EN�BARRES
PROlLÏS�ALUMINIUM�
RATTACHÏES�PAR�DES�CONNECTIONS�i4OXw

s��*OINT�Ì�LÒVRE�SUR�TOUT�LE�POURTOUR
s���2ETENUES�DE�SÏCURITÏ�SUR�LES���COTÏS
s�,OQUETEAUX�CACHÏS
s�0LAQUE�DE�PLÊTRE�'+&�VISSÏE
s��.OTICE�DE�MONTAGE
s�0OSSIBILITÏ�DE�CARRELER�
s��3PÏCIALEMENT�CON¥U�POUR�L�ACCÒS� 

Ì�UNE�6-#INVISIBLE
TRAPPEAMELIORATION


