
TECHNISCHE BESCHREIBUNG.
Pastenförmige Füllspachtelmasse zur Behandlung 
kleiner Löcher und Risse in Holz.
ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.
Wasser, mineralischer Füllstoff, Emulsionsharz, Disper-
giermittel und verschiedene Hilfsstoffe.
Die Spachtelmasse ist beige.
ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.
Alle Arten von Holz.
BESCHICHTUNG.
Alle Arten von Farben, Lacken und Lasuren.
EINSEHBARE DOKUMENTE.
• DTU 59.1: Malerarbeiten an Gebäuden
• EN 16566: Spachtelmassen für Innenarbeiten 
TECHNISCHE DATEN.
• �Trocknungsdauer: 12-24 Stunden je nach Art der  
Arbeiten.

• �Anstrichzeit: 48 Stunden (nach vollständiger  
Trocknung).

• Haftfestigkeit: >0,8 MPa gemäß EN 16566.
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG.
Die Temperatur muss beim Auftragen und Trocknen 
zwischen +5 und +35 °C liegen.
Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von > 80 % auftragen.
Nicht auf feuchten Untergründen anwenden.
Die Holzspachtelmasse muss unbedingt abgedeckt 
werden
Auf unbehandeltem Holz vorher eine Grundierung 
auftragen

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.
Sie müssen den technischen Unterlagen (DTU) ent-
sprechen, d. h. sauber, trocken, hart, kohäsiv, in ein-
wandfreiem Zustand, staubfrei und frei von Schalöl-
spuren sein.
SCHICHTDICKE.
10 mm max.
ART DER ANWENDUNG.
Die Anwendung erfolgt manuell, mit einem Spachtel-
messer oder einem Spachtel.
Die Werkzeuge trocken oder, wenn nötig, mit Wasser 
reinigen.
TROCKNUNGSDAUER.
Abhängig von den Umgebungsbedingungen, der Art 
des Untergrunds und der Auftragungsdicke. 
Der zweite Bearbeitungsdurchgang kann 12 Stunden 
nach der ersten Schicht unter normalen Bedingungen 
in einer Stärke von 1 mm erfolgen.
LAGERUNG.
12 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpa-
ckung, vor Frost und hohen Temperaturen geschützt.
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+ kaum Schwindung
+ schöne Verarbeitungsqualität
+ einfach abzuschleifen
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