FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Reglement (CE) n°1907/20R&ACH) Version 4.1 (19/06/2018) - Page 1/11
SEMIN S.A.S
KEDOPLAN 3 SEMIN - 3538988510213

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : KEDOPLAN 3 SEMIN
Code du produit : 3538988510213
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la suance ou du mélange et utilisations déconseillées
Enduit de ragréage autolissant pour sols intérie@raeufs.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflehe de données de sécurité
Raison Sociale : SEMIN S.A.S.
Adresse : 1 A rue de la Gare.57920.KEDANGE SUR CANNER.
Téléphone : 03.82.83.53.57. Fax:03.82.8333.3
mail@semin.com
wWww.semin.com
1.4. Numéro d appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59.5
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.cestentipoison.net.

|>RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam318H
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥qiréconisations concernant les autres prodrétepts dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour I'engitam. Aucune atteinte a I'environnement n'est wermu prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Eléments d étiquetage

|> Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedaptations.
Pictogrammes de danger :

GHSO05

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 266-043-4 CLINKER DE CIMENT PORTLAND

EC 266-043-4 CLINKER DE CIMENT PORTLAND

EC 270-659-9 POUSSIERE DE FABRICATION DU CLINKER DE CIMENDRTLAND

Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, gardespasition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P261 Eviter de respirer les poussiéres.

P280 Porter des gants de protection (caoutchoutenitéoprene), des vétements de protection et un

équipement de protection des yeux et du visage.
Conseils de prudence - Intervention :

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abomdaent a I'eau et au savon. Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
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P305 + P351 + P338

P333 + P313

Conseils de prudence - Elimination :

P501
2.3. Autres dangers

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: @navec précaution a I'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentillesatgact si la victime en porte
et si elles peuvent étre facilement enlevées. Coatia rincer.Appeler

immédiatement un médecin.
En cas d'irritation ou d'éruption cueam®nsulter un médecin.

Eliminer le contenu/contenant dans un point desctd de déchets approprié.

En cas de formation de poussiéres par un traiteménanique (pongage, sciage, etc...), ces pousgereent avoir un effet

irritant par inhalation et pour les yeux.
Lors de I'utilisation, formation possible de mélammpussieres-air inflammable/explosif.

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémeméccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"’AgelBaropéenne

des Produits Chimiques (ECHA) selon I"article 57 dWARH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux criteres applicabbesnglanges PBT ou vPvB, conformément a l'annexe ddiréglement

REACH (CE) n° 1907/2006.

|>RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
|> Composition :

Identification

(CE) 1272/2008

Note

%

CAS: 14808-60-7
EC: 238-878-4

SILICE CRISTALLINE

[1]

25<=x% <50

CAS: 1317-65-3
EC: 215-279-6

CARBONATE DE CALCIUM

[1]

25<=x% <50

CAS: 65997-15-1
EC: 266-043-4

CLINKER DE CIMENT PORTLAND

GHSO07, GHSO05
Dgr

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

[1]

10<=x% <25

CAS: 65997-15-1
EC: 266-043-4

CLINKER DE CIMENT PORTLAND

GHSO07, GHS05

Dgr

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

[1]

25<=x%<10

CAS: 7778-18-9
EC: 231-900-3
REACH: 1-2119444918-26

SULFATE DE CALCIUM

[1]

25<=x%<10

EC: 270-659-9
REACH: 01-2119486767-17

POUSSIERE DE FABRICATION DU
CLINKER DE CIMENT PORTLAND

Dgr

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

CAS: 14808-60-7 GHSO08 [1] 0<=x%<1
EC: 238-878-4 Dor
STOT RE 1, H372
QUARTZ ALVEOLAIRE
CAS: 68475-76-3 GHSO07, GHS05 0<=x%<1
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CAS: 87-69-4 GHS05 [1] 0<=x%<1
EC: 201-766-0 Dgr
REACH: 01-2119537204-47 Eye Dam. 1, H318

ACIDE TARTRIQUE

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

|> Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valenniés d'exposition sur le lieu de travail.

|>RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniéere générale, en cas de doute ou sydga&@mes persistent, toujours faire appel a unetiad
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne incgerge.

4.1. Description des premiers secours

|> En cas d'inhalation :

Si la respiration est irréguliére ou arrétée, pradr la respiration artificielle et faire appai@médecin.
Consulter un médecin en cas d'irritation persistalgegéne, de toux ou d'autres symptdmes apparassala suite.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propestlis minutes en maintenant les paupieres écartées
Quelque soit I'état initial, adresser systématiqereme sujet chez un ophtalmologiste, en lui mantfatiquette.
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une gioelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soignezrsela peau avec de I'eau et du savon ou utiliserettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister enfreda et les vétements, la montre, les chaussures,
Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppdrait des lésions cutanées, il est nécessaverdelter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.
Si le produit est sec: éliminer au maximum par gsge, puis rincer abondamment a l'eau.
Si le produit est humide: retirer immédiatement l&tements imprégnés de produit frais (produit gfcht rincer
abondamment avec de I'eau.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetafpas plus d'une gorgée), rincer la bouche deelleau et consulter un
médecin.
Faire immédiatement appel a un médecin et lui neottitiquette.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et difiés
Contact avec la peau: du ciment sec en contactuae@eau mouillée ou une exposition a du cimentiteiou gaché peut
entrainer un épaississement de la peau et I'ajgpadlié fissures ou de crevasses. Un contact préloambiné a des abrasions
peut provoquer de graves brulures.
Contact avec les yeux: un contact direct peut endamgemla cornée par frottement, provoquer une fioitaimmeédiate ou
différée ou une inflammation. Des quantités plupantantes de ciment sec ou des éclaboussures @atcgaché peuvent
avoir des conséquences qui vont d'une irritatiomlén&e (conjonctivite ou blépharite) jusqu'aux bmé$uchimiques et la
Cécité.
En cas d'ingestion en grande quantité: Brlluresdb@liche, de I'oesophage, du tractus digestif éesysomissements.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédis et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE
Non inflammable.
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d extinction inappropriés
Jet d'eau sous pression.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fuméesnolrexposition aux produits de décomposition pearnporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.
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5.3. Conseils aux pompiers
Eviter le rejet des eaux d'extinction dans I'envirement.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de prottion et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréededansriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadeqpions individuelles appropriés (Se référer ataique 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environneent
Empécher toute pénétration dans les égouts ou dmas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage
Neutraliser avec un décontaminant acide.

Récupérer le produit sec en utilisant des méthodasettoyage qui ne provoquent pas la dispersioprdduit sec dans les
airs, par exemple aspirateurs (industriels postagfjuipés d'un filtre de haute efficacité pour pesticules de l'air (filtre

HEPA) ou d'une autre technique équivalente). Plecproduit récupéré dans un conteneur fermélmhitter comme indiquer
a la rubrique 13.

ou serpilleres, balais-brosses mouillés ou tuysarsasage (réglés a buée fine afin d'éviter degpeoje produit dans les airs).
Récupérer les boues liquides résultantes.

S'il n'est pas possible d'aspirer le produit secd®le mouiller, s'assurer que le personnel chdwgBalayage a sec porte un
équipement de protection individuel approprié éil @mnpéche une plus grande dispersion des poessiér

Placer le produit récupéré dans un container feRr@voquer sa prise avant de I'éliminer comme inélig la rubrique 13.
6.4. Référence a d"autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains apres chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaindaigs dans les ateliers ol le mélange est mahigrifacon constante.
Il est conseillé de porter un masque de protectspiratoire.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Eviter la formation de poussiéres.
Prévention des incendies :
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Observer les précautions indiquées sur l'étiqutts que les réglementations de la protectiorrakatl.
Eviter l'inhalation des poussiéres.
Eviter impérativement le contact du mélange aveyéix.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'évenelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver dans son emballage d'origine fermé, sartaat avec le sol, dans un local sec, tempéd@tdement ventilé.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
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7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)
Aucune donnée n'est disponible.

[>RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramétres de controle
|> Valeurs limites d'exposition professionnelle :

|>

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : | Critéres :

14808-60-7 0.05 mg/m3 |- - - R

65997-15-1 1 (E,R) mg/mB3 A4

65997-15-1 1 (E,R) mg/mB A4

7778-18-9 10 (1) mg/m3

14808-60-7 0.05 mg/m3 |- - - R

- Allemagne - AGW (BAUA - TRGS 900, 29/01/2018) :

CAS VME : VME : DépassementRemarques

65997-15-1 - 5mg/im3E |- DFG

65997-15-1 - 5mg/m3E |- DFG

7778-18-9 6A mg/m3

87-69-4 2 E mg/m3 2(1)

- France (INRS - ED984 :2016) :

CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 |VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Notes TMP N°:
14808-60-7 - 0.1A - - - 25
1317-65-3 - 10 - - - -
7778-18-9 - 10 - - - -
14808-60-7 - 0.1A - - - 25

8.2. Contrdles de |"exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesguipements de protection individuelle

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemestpmbtection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuplepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individugdles un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou furBmlever et laver les vétements contaminés aartilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits. clo

Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.

Avant toute manipulation de poudres ou émissiopalessiéres, il est nécessaire de porter des lsnmatiesque conformes a la
norme NF EN166.

Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.

Prévoir des fontaines oculaires dans les atelieile produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en casrdact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatiediapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis entfon du poste de travail : autres produits chiragjpouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, pigtotection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiene-acryldleifNBR))
- Néoprene® (Polychloroprene)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
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|> - Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Porter des vétements de protection appropriés.

Ces vétements seront sélectionnés pour assurelimfilearimation et l'irritation de la peau du coudess poignets par contact
avec la poudre seront évitées.

Type de vétement de protection approprié :

Porter des vétements de protection chimique cdesreroduits chimiques solides, particules en susipa dans l'air (type 5)
conformes a la norme NF EN13982-1 pour éviter touttact avec la peau.

Type de bottes de protection appropriés :

Porter des bottes.

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.

Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.

Porter des vétements adaptés au type de travailigirotegent les zones suceptibles d'étre en coateec le produit frais
(produit gaché).

Protection respiratoire

Eviter l'inhalation des poussiéres.

Type de masque FFP :

Porter un demi-masque filtrant contre les poussi@rasage unique conforme a la norme NF EN149.
Classe :

- FFP2

|[>RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Poudre.

|> Informations importantes relatives a la santé, a l&écurité et a I'environnement
pH: Non précisé.

Base forte.

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : >1
Hydrosolubilité : Diluable.
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité
A notre connaissance, ce produit ne présente pakamiger particulier. Mélangé a I'eau, le produitdwacir et former une
masse stable, qui n'est pas réactive dans lesoenements normaux.

10.2. Stabhilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la rubrique 7.

Le ciment humide est alcalin et incompatible aves &cides, les sels d'ammonium, I'aluminium oualses métaux

non-nobles. Le ciment se dissout dans I'acide Hilydnique en produisant du tétrafluorure de silicigazeux corrosif. Le

ciment réagit avec l'eau pour former des silicatede I'hydroxyde de calcium. Les silicates dansrteent réagissent avec les

oxydants puissants tels que le fluor, le trifluerde bore, le trifluorure de chlore, le trifluorute manganése, et le difluor
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune donnée n'est disponible.
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10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- la formation de poussiéres
- I'humidité
Les poussiéres peuvent former un mélange explesd kair.
L'humidité peut provoquer la prise du mortier.
10.5. Matieres incompatibles
Tenir & I'écart de/des :
- agents oxydants forts
- acide fluorhydrique
Aluminium (formation d'hydrogéne en cas d'utilisatincontrdlée dans un ciment gaché).
Acides
Sels d'ammonium
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :

|>RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entrainer des lésions cutanées réversiblies, ¢g''une inflammation de la peau ou la formatigrythémes et d'escarres
ou d'oedemes, a la suite d'une exposition allagjia quatre heures.
Peut entrainer des effets irréversibles sur leg,yels que des lésions des tissus oculaires owlégeadation grave de la vue
qui n'est pas totalement réversible en deca d'ériede d'observation de 21 jours.
Les lésions oculaires graves sont caractériséedapdestruction de la cornée, une opacité persestda la cornée, une
inflammation de l'iris (iritis).
En cas de formation de poussiéres par un traiteménanique (poncage, sciage, etc...), ces pousgere/ent avoir un effet
irritant par inhalation et pour les yeux.

11.1.1. Substances

Toxicité aigué :

CLINKER DE CIMENT PORTLAND (CAS: 65997-15-1)

Par voie cutanée : DL50 > 2000 mg/kg
Espéce : Lapin

CLINKER DE CIMENT PORTLAND (CAS: 65997-15-1)
Par voie cutanée : DL50 > 2000 mg/kg
Espece : Lapin

ACIDE TARTRIQUE (CAS: 87-69-4)

Par voie orale : DL50 > 2000 mg/kg
Espéce : Rat

Par voie cutanée : DL50 > 2000 mg/kg
Espece : Rat

Corrosion cutanéel/irritation cutanée :
Provoque une irritation cutanée.

ACIDE TARTRIQUE (CAS: 87-69-4)
Corrosivité : Aucun effet observé.
OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosifya sur la peau.)

Lésions oculaires gravesl/irritation oculaire :
Provoque des Iésions oculaires graves.
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

ACIDE TARTRIQUE (CAS: 87-69-4)
Essai de stimulation locale des ganglions  Non sensibilisan
lymphatiques :
OCDE Ligne directrice 429 (Sensibilisation cutart€ssai des ganglions
lymphatiques locaux)

SULFATE DE CALCIUM (CAS: 7778-18-9)
Essai de stimulation locale des ganglions  Non sensibilisan
lymphatiques :
Espece : Porc de Guinée
OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de layea

Test de maximisation chez le cobaye (GMPTNon sensibilisan
Guinea Pig Maximisation Test) :
Espéce : Porc de Guinée
OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de layea

Test de Buehler : Non sensibilisan
Espéce : Porc de Guinée
OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de laea

Mutagénicité sur les cellules germinales :

ACIDE TARTRIQUE (CAS: 87-69-4)
Aucun effet mutagéne.

SULFATE DE CALCIUM (CAS: 7778-18-9)
Aucun effet mutagéne.

Mutagéneése (in vivo) : Négatif
Espece : Souris
OCDE Ligne directrice 474 (Le test de micronoyauxles érythrocytes de
mammiferes)

Mutagéneése (in vitro) : Négatif
OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation révetseles bactéries)

Toxicité pour la reproduction :
SULFATE DE CALCIUM (CAS: 7778-18-9)
Aucun effet toxique pour la reproduction
Etude sur le développement : Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 422 (Etude combinée de to&ididoses répétées et de
dépistage de la toxicité pour la reproduction etdeeloppement)

|> Toxicité spécifique pour certains organes cibles xposition répétée :
L'exposition répétée aux poussiéres inhalables érastement de la valeur moyenne d'exposition iofewlle peut
provoquer toux, éternuements et géne respiratoli@pparition d'une broncho-pneumopathie chronigfostructive (BPCO)
L'inhalation de poussiéres de ciment peut aggramermaladie des voies respiratoires préexistafie ees pathologies tels
gu'emphyséme ou asthme et/ou d'autres atteintesigtaintes li€es aux yeux ou a la peau.

ACIDE TARTRIQUE (CAS: 87-69-4)
Par voie orale : C = 2460 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 90 jours

11.1.2. Mélange
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|> Monographie(s) du CIRC (Centre International de Reterche sur le Cancer) :
CAS 14808-60-7 : CIRC Groupe 1 : L'agent est cancémgeanr 'homme.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

ACIDE TARTRIQUE (CAS: 87-69-4)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 1 mg/l
Durée d'exposition : 96 h

NOEC < 100 mg
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 =93.3 mg/l
Durée d'exposition : 48 h

NOEC =93.3 mg
Espéce : Daphnia sp.
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les algues : CEr50 = 93.3 mgl/l
Durée d'exposition : 72 h

NOEC =51.4 mg
Durée d'exposition : 72 h

Toxicité pour les plantes aquatiques : CEr50 =51g4 m
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

ACIDE TARTRIQUE (CAS: 87-69-4)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabikst disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

SULFATE DE CALCIUM (CAS: 7778-18-9)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilist bisponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange @#/son récipient doit étre déterminée conforméraantdispositions de
la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cears d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en dingenté humaine et sans nuire a I'environnemeémiptamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ofidee.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyigueur, de préférence par un collecteur ou uneprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déatefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider completement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.
Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 20BBICEE relative aux déchets dangereux) :
17 09 03* autres déchets de construction et de linay compris en mélange) contenant des sulssg®dangereuses.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport
14.1. Numéro ONU

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

14.4. Groupe d"emballage

14.5. Dangers pour |"environnement

14.6. Précautions particuliéres a prendre par |"utisateur

[>RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulieres alsubstance ou au mélange en matiere de sécurité, shnté et
d’environnement

|> - Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 2017/776 (ATP 10)
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Etiquetage des produits de construction ou de retément de mur ou de sol et des peintures et verrssir leurs émissions
de polluants volatils (Arrété du 19 avril 2011) :

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']

* Information sur le niveau d'émission de substangelatiles dans l'air intérieur, présentant umués de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant dét#s faibles émissions) a C (fortes émissions).

- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.
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|> - Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francais :
N° TMP  Libellé
8 Affections causées par les ciments (alumino-¢éigae calcium).
25 Affections consécutives a l'inhalation de poussiéninérales renfermant de la silice cristallipaattz, cristobalite,
tridymite), des silicates cristallins (kaolin, taldu graphite ou de la houille.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

|>RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétent pas connues, les informations données dggdante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles séglementations tant nationales que commumastai

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassgge ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoimobae préalable des
instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisaitde prendre toutes les mesures nécessaires gmamdre aux exigences des
lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichgodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des
exigences de sécurité relatives a ce mélange gh@nomme une garantie des propriétés de celui-ci.

|> Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organessuitiad'expositions répétées

ou d'une exposition prolongée .
|> Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport interoiadéil de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea
RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHSO05 : Corrosion.
PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.
vPVB : Trés persistante et tres bioaccumulable.
SVHC : Substance of Very High Concern.
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