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MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

s�0EU�DE�RETRAIT�
s�3ÏCHAGE�RAPIDE�

$¡&).)4)/.�4%#(.)15%�
Enduit de rebouchage en pâte prête à l’emploi pour 
le traitement des trous et fissures en intérieur.
#/-0/3)4)/.�%4�!30%#4�
Eau, carbonate de calcium, sable, résine, et divers 
adjuvants.
La pâte obtenue est de couleur blanche cassée.
3500/243�!$-)3�
Tous types de supports en intérieur : béton, béton 
cellulaire, ciment, parpaing, brique, plaque de 
plâtre, carreau de plâtre, plâtre, ancienne peinture.
2%6º4%-%.4�
s�3OUSCOUCHE�D�IMPRESSION�
s�%NDUIT�DE�LISSAGE�
s�2EVÐTEMENTS�MURAUX�
s�0EINTURE�

02%#!54)/.3�$�%-0,/)�
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.
Ne pas appliquer sur support humide.
02%0!2!4)/.�$%3�3500/243�
Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 
c’est à dire propres, secs, dépoussiérés, durs et 
EXEMPTS�DE�TOUTE�TRACE�D�AGENT�SÏPARATEUR�
Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, 
PLAQUES�ET�CARREAUX�DE�PLÊTRE�
Les fissures seront préalablement ouvertes en 
« V » et imprimées si le support est absorbant.

$/#5-%.43�±�#/.35,4%2�
s�%NDUIT�CONFORME�Ì�LA�NORME�.&�%.�������
s�$45��������4RAVAUX�DE�PEINTURE�
#!2!#4¡2)34)15%3�4%#(.)15%3�
s�$ENSITÏ������
s�%XTRAIT�SEC��������
#/.$)4)/..%-%.4��
3EAUX�DE���ET����KG�SUR�PALETTE�HOUSSÏE�
34/#+!'%�
9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes températures.

!00,)#!4)/.�
L’application se fait manuellement à l’aide d’un 
couteau à enduire ou d’une spatule. 
,�ÏPAISSEUR�EST�DE���CM��POUR�DES�REBOUCHAGES�
plus importants, procéder par plusieurs étapes
Nettoyage des outils à l’eau.
#/.3/--!4)/.�
%NVIRON���KG�M¶
4%-03�$%�3%#(!'%�
%NVIRON�����HEURES�EN�FONCTION�DE�L�ÏPAISSEUR��
du support et des conditions ambiantes.
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ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE  

ENDUIT DE  
REBOUCHAGE 
EN PATE
%NDUIT�POUR�REBOUCHER�
RAPIDEMENT�LES�lSSURES��
TROUS�ET�SAIGNÏES��
SANS�lSSURATION�

#LASSIlCATION�!&./2�.&4�������
&AMILLE�LLL��#LASSE����


