
DESCRIPTION 
Vis autoforeuse tête ronde à pointe foret. 

AVANTAGES 
• Résiste à l'oxydation grâce au zinc
• Solidité des vis

APPLICATION 
Pour l’assemblage des ossatures entre elles 
(montant/rail en cloison).  
Ainsi que pour la fixation des accessoires métal-
liques.

MATIÈRE Acier zingué

CONSOMMATION  MOYENNE (/m2) 4

CONSOMMATION  MOYENNE (/ml) 28

RÉGLEMENTATION 
NF EN 14566 TW.CE. 0283 - 03/11.
Selon Directive Européenne 89/106/EEC (CPD), 
Conforme au DTU 25.41.

Mise à jour : 03/2021

PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS : /

VIS TRPF

DESIGNATION 

VIS 9,5 MM X 3.5 MM TRPF
VIS 13 MM X 3.5 MM TRPF

LONGUEUR
(mm) 

9.5
13

DIAMETRE
(mm) 

3,5
3,5

POIDS
(kg) 

0,004
0,002

CHARGE DE 
RUPTURE 

(kg) 
28
28

RÉFÉRENCE•GENCODE EAN

A00209
A03073

3585501002090
3585501030734
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