
MODO DE EMPLEO

DEFINICIÓN TÉCNICA.
SEMIN UNIVERSAL FILLER & FINISH es un enlucido 
universal polivalente muy sencillo de aplicar.
Sirve para realizar toda clase de trabajos en inte-
riores: pegar, sellar, arreglar desperfectos, igualar, 
alisar, y rejuntar placas de yeso laminado.

SUSTRATOS APTOS.
Placas de yeso laminado, yeso, rasillones de yeso, 
hormigón, hormigón celular y enlucido de cemento.

PRECAUCIONES DE EMPLEO.
No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C ni 
superiores a +30 °C, ni con un grado de higro-
metría superior a un 70 %.

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS ANTES 
DE LA APLICACIÓN.
Los sustratos deben estar secos, limpios, firmes 
y sin rastro de agentes separadores.

PORCENTAJE DE MEZCLA.
Entre 10 y 12 litros de agua por bolsa de 25 kg.
Vierta poco a poco el polvo en agua agitando 
manual o mecánicamente hasta obtener una 
pasta homogénea.
• �ALISADO: 1,5 medida de agua por cada  

2,5 medidas de polvo.
• �RELLENADO Y PEGADO: 1 medida de agua por 

cada 2 medidas de polvo. 

ALMACENAMIENTO.
Nueve meses al resguardo de la humedad, en el 
embalaje original sin abrir.

ENVASADO.
Bolsas de 5, 20 y 25 kg.

Deje reposar la pasta 5 minutos antes de uti-
lizarla.

TIEMPO DE AGARRE.
2 horas.

TIEMPO DE SECADO.
Entre 8 y 24 horas, según la cantidad aplicada, 
la temperatura, la higrometría y la ventilación 
de la estancia.

RENDIMIENTO.
Variable según el grosor que se aplique: de 0,3 
kg a 2,5 kg/m2 y por capa.

SEMIN UFF
UNIVERSAL FILLER AND FINISH

ENLUCIDO MULTIFUNCIONAL

ENLUCIDO MULTI-
FUNCIONAL
Permite rejuntar y pegar 
placas de yeso laminado, 
rellenar orificios y grie-
tas, igualar y rectificar 
los sustratos, y alisar.


