EN 13658-1

SEMIN MICROPROFILE
DoP n° 002 DoP PL/AZ/C

20/01/2017 DECLARATION DES PERFORMANCES

n° 002 DoP PL/AZIC

1. Code d'identification unique du produit type :

Profilé de protection de coin pour plaques de platre / Cornieres métalliques
SEMIN MICROPROFILE

2. Usage(s) prévu(s) :

Construction générale de batiments

3. Fabricant :

SEMIN SAS

1A RUE DE LA GARE

57920 KEDANGE SUR CANNER
Tél: 03 82 835357

Fax: 03 82 83 93 33

mail@semin.com

www.semin.com

4. Mandataire :

Non applicable

5. Systéme(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances :

Systeme 4
6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction :
6a. Norme harmonisée : EN 13658-1: 2005

Organisme notifié : Non applicable

6b. Document d'évaluation européen : Non applicable

Evaluation technique européenne : Non applicable

Organisme notifié : Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles
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8. Documentation technique approprié et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des
performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : PHILIPPE SEMIN (PDG)
Date et lieu de délivrance : 20 01 2017 a KEDANGE SUR CANNER

.

Signature : -
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