
PARE VAPEUR

DoP n° PFP37RF003

EN 13984

26/01/2017

1. Code d'identification unique du produit type :

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur

PARE VAPEUR

2. Usage(s) prévu(s) :

Membrane composée de deux couches barrières à la vapeur constituée d'une couche en polypropylène non tissé et d'un film polyoléfine.

Avant le montage, il faut étudier le manuel d'application ou le mode d'emploi apposé sur le rouleau.

3. Fabricant :

57920 KEDANGE SUR CANNER

Tél: 03 82 83 53 57

Fax: 03 82 83 93 33

mail@semin.com

www.semin.com

4. Mandataire :

Non applicable

5. Système(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction :

6a. Norme harmonisée : EN 13984 : mai 2013, attestation sous APVC système 3 performance et rapport d'essai délivrée par CSI a.s.

      Organisme notifié : CSI a.s. à Bollate (20 Italie) N° 0497

6b. Document d'évaluation européen : Non applicable

      Evaluation technique européenne : Non applicable

      Organisme notifié : Non applicable

7. Performance(s) déclarée(s) :
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PARE VAPEUR Ffl CT PND PND C16 F4 PND PND  PND

8. Documentation technique approprié et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des

performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

PHILIPPE SEMIN (PDG)

26 01 2017 à KEDANGE SUR CANNER

DECLARATION DES PERFORMANCES
n° PFP37RF003

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Date et lieu de délivrance :

Signature :

SEMIN SAS

1A RUE DE LA GARE
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s Caractéristiques essentielles selon EN 13984 : mai 2013

SEMIN

1A, Rue de la Gare – F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER – Tél. 03.82.83.53.57 – Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com – E-mail : mail@semin.com

mailto:mail@semin.com
http://www.semin.com/

