
TRAPPE BOIS HYDRO
CLOISON

TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK
 DIMENSIONS EN MM DIMENSIONS DE RÉSERVATION DIMENSIONS DE PASSAGE POIDS GENCOD RÉFÉRENCE
  LONGUEUR x LARGUEUR LONGUEUR x LARGUEUR EN KG

 400 x 400 400 x 400 340 x 340 - - A06054

CONSEILS DE POSE
Etapes de montage :
���0EINDRE�LE�CADRE�ET�LE�FOND�DE�LA�TRAPPE�
2. Créer la réservation de 400 x 400 mm.
3.  Suivant le support, mettre en place la trappe et  

EFFECTUER���PER¥AGES�POUR�lXATION�
4. Fixer la trappe avec 4 vis.
���&ERMER�LA�TRAPPE�EN�LA�lXANT�PAR�LES���VIS�FOURNIS�
0OSSIBILITÏ�D�UTILISER�DE�LA�COLLE�3EMIN�8��

CONDITIONNEMENT
Boîte individuelle avec notice de montage au dos de la 
BOÔTE�

FONCTION
0RODUIT�PRINCIPALEMENT�UTILISÏ�POUR�ÏTABLIR�UN�PASSAGE�
de tête, de main.

#!2!#4%2)34)15%3�4%#(.)15%3
Cadre en Sapin du Nord PEFC. Panneaux de particule 
HYDROFUGE�POUR�PIÒCE�EN�MILIEU�HUMIDE�

ASSURANCE QUALITÉ
Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le 
PROCESSUS�DE�FABRICATION�DE�CHAQUE�ARTICLE��,ES�MATIÒRES�
premières et composants externes sont soumis au sys-
tème de contrôle de qualité à l’arrivage des marchandises.

s�-ODÒLE�Ì�PEINDRE
s��$IMENSION�����X�����MM� 

SOIT�UN�MULTIPLE�DE�CARREAU� 
DE�����X�����MM�

s�4RAPPE�AVEC�CADRE�AFmEURANT�
s��/UVERTURE�ET�FERMETURE� 

SÏCURISÏES�PAR���VIS�
s�4RAPPE�POUR�MILIEU�HUMIDE�


