
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Lekka pasta do wszystkich prac naprawczych na ścia-
nach zewnętrznych.
Niekurczliwy, szybkoschnący i bardzo łatwy w użyciu, 
umożliwia wykonywanie wypełnień wysokiej jakości.
SKŁAD I WYGLĄD.
Żywica w emulsji, wypełniacz zapewniający lekkość, 
węglan wapnia i różne dodatki.
Uzyskana masa ma białawy kolor.
DOZWOLONE RODZAJE PODŁOŻA.
Ściany zewnętrzne:
• Malowana ściana fasadowa.
• Ściany murowane.
• Tynk niewygładzony.
• Cegła.
• Kamień
• Beton komórkowy.
• Beton.
• Tynk cementowy.
• Drewno*.
*Nakładanie na drewno : do 10 mm grubości, czas schnięcia : 24 godziny.

POWŁOKA.
Po całkowitym wyschnięciu tynku można wykonać po-
wleczenie przy użyciu wszystkich rodzajów farb.
OBOWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA.
NFT 30-608 i EN 16566: szpachlówki do prac wewnątrz 
i/lub na zewnątrz.
DTU 59.1: Budowlane prace malarskie.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.
Czas nakładania ponownego: 2–12 godz.
Czas malowania: 2–48 godz. (po całkowitym wyschnię-
ciu, w zależności od warunków pogodowych).
Gęstość pasty: 0,8 kg/l.
Przyczepność: >0,8 MPa zgodnie z normą EN 16566. 
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.
Temperatura podczas nakładania i wysychania musi 
wynosić od +5°C do +35°C.
Nie nakładać na podłoże o wilgotności >80%.
Nie nakładać na podłoże wilgotne.
Nie nadaje się do tworzyw sztucznych i metalu.
Nie wdychać pyłu podczas ewentualnego wygładzania.

BEZPIECZEŃSTWO.
Karta danych bezpieczeństwa jest dostępna na stronie 
internetowej www.quickfds.com, należy zapoznać się 
z nią przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady le-
karza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
EUH 208 Zawiera mieszankę: 5-chloro-2-metylo-2H-i-
zotiazol-3-onu [Nr CE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotia-
zol-3-onu [Nr CE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Może 
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Przygotowanie podłoża.
Podłoża muszą spełniać wymogi normy DTU, czyli być 
czyste, suche, twarde, spójne, nieuszkodzone, odku-
rzone i pozbawione jakichkolwiek pozostałości olejów 
szalunkowych. 
Prawidłowo otworzyć szczeliny.	
Grubość nakładanej warstwy.
Grubość dowolna.
Zużycie.
Około 0,8 kg na m²/mm grubości.
SPOSÓB NAKŁADANIA.
Nakładanie za pomocą noża do powlekania lub do wy-
gładzania.
Czyszczenie narzędzi na sucho lub wodą w razie potrze-
by.	
CZAS WYSYCHANIA.
Zależy od podłoża, warunków pogodowych i grubości 
nakładania.
Malowanie jest możliwe po upływie 2 godzin od nało-
żenia w przypadku wypełniania mikropęknięć i użycia 
farby wodnej (w przypadku farb glicerynowych należy 
odczekać 24 godziny).
OPAKOWANIE.
Wiadra o pojemności 1 l i 5l
PRZECHOWYWANIE.
12 miesięcy w nienaruszonym, oryginalnym opako-
waniu, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem 
mrozu i wysokiej temperatury.
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+ łatwy w użyciu
+ lekki - szybkoschnący
+ �umożliwia wypełnianie otworów 

bez ograniczeń grubości
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