
ПРИЗНАЧЕННЯ.
Покриття Airless для вирівнювання та загладжу-
вання. Білий колір, матовий, глянцевий вигляд. Без 
запаху. Низька летючість пилу й легке видалення 
пилу з повітря.
СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.
Розчинники: вода.
Наповнювач: карбонат кальцію.
Домішки: диспергатор, бактерицидний фунгіцид.
Загусники: целюлоза, поліакрилати.
В’яжуча речовина: акриловий диспергатор.
Щільність: 1,73.
Сухий залишок: 71 %
ОПОРИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ.
Ідеально підходить для вирівнювання штукатурки, 
гіпсової плитки й гіпсокартону. Бетон і плити. По-
фарбовані поверхні.
ПОКРИТТЯ.
Усі види штукатурки, фарб і настінних покриттів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
• Товщина плівки: від 0 до 4 мм.
• Пожежна класифікація: A2-S1, d0.
• ЛОС: < 1 г/л.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.
• �Не наносити за температури нижче +8 °C і вище 
35 °C та вологості вище 70 %

• Не наносити на перегріті основи.
• Не наносити на вологі поверхні.
• �Чинні положення: EN 16-566: фарби для внутрішніх 
та/або зовнішніх робіт. NFT 36-005: характеристика 
лакофарбових виробів.

БЕЗПЕКА.
Провітрювати приміщення й підтримувати хорошу 
вентиляцію під час розпилення, нанесення та виси-
хання продукту. Під час розпилення засобу бажано 
одягати маску. У разі потрапляння в очі промити ве-
ликою кількістю води.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ.
Поверхні мають бути підготовлені за правилами 
ДТУ 59.1.
ВИТРАТА.
Вирівнювання, шліфування, від 800 г до 1,2 кг/м2 на 
шар.
ТИП НАНЕСЕННЯ.
Нанесення безповітряним розпилювачем, покрит-
тя можна розпилювати за допомогою будь-якого 
пристрою, придатного для розпилення покриттів 
за 1 або 2 вирівнюючих проходів. Ми рекомендуємо 
зняти фільтри й розпилювати приблизно на 60 см 
від поверхні.
Інструменти: безповітряний розпилювач Airless із 
кулькою з нержавіючої сталі (рекомендовані фор-
сунки 631 для розгладжування або 635-651 залежно 
від потужності використовуваної машини).
Очистьте інструменти водою
ЧАС ВИСИХАННЯ.
Від 6 до 12 годин залежно від температури, вологості 
й вентиляції приміщення.
УПАКОВКА.
Відра по 10 кг або 25 кг. Мішок 25 кг.
ЗБЕРІГАННЯ.
Приблизно 18 місяців в оригінальній закритій упа-
ковці, захищеній від морозу та високих температур.
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+ Висока наповнювальна здатність 
+ Дуже добре ковзання 
+ �Дуже хороший час схоплювання 

плівки
+ Легке шліфування 
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