
TECHNISCHE DEFINITIE.
Plamuur in poedervorm voor binnenafwerking van 
muren en plafonds.
Zorgt voor een uitstekende voorbereiding vóór het 
schilderen of behangen.
SAMENSTELLING EN AANZICHT.
Marmerpoeder, natuurlijk gips, zetmeel en gelatine.
Bevat geen kunsthars.
De resulterende pasta is gebroken wit van kleur.
MOGELIJKE ONDERGRONDEN.
Binnenmuren en -plafonds:
• Gipsplaten.
• Gipsblokken.
• Beton.
• Cellenbeton.
• Cementplamuur.
• Gipsplamuur.
AFWERKING.
Nadat de plamuur volledig is gedroogd, kan deze 
worden overdekt met alle soorten verf, behanglijm of 
muurlijm.
TE RAADPLEGEN DOCUMENT.
• �NFT 30--608 en EN 16566: verflagen voor binnen- en/
of buitenwerken

• DTU 59.1: Schilderwerken aan gebouwen.
GEBRUIKSAANWIJZINGEN.
De temperatuur bij het aanbrengen en tijdens het dro-
gen moet tussen +8 en +35°C liggen.
Niet aanbrengen bij een vochtigheidsgraad > 70%.
Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.
Geen pasta meer gebruiken die al begint te verharden.
DE ONDERGROND VOORBEREIDEN.
De ondergrond moet in overeenstemming zijn met de 
voorschriften van DTU 59.1, d.w.z. schoon, droog, stofvrij, 
hard en zonder enig spoor van een scheidingsmiddel.
Eerst een voorbewerkingsplamuur gebruiken op te 
onregelmatige ondergronden.
Beton, gipsplaten en gipsblokken moeten worden 
schoongemaakt, geborsteld en ontstoft.
AANMAAKVERHOUDING.
1 volume water voor 2 en 1/3 volumes poeder.
(Ofwel 2,1 tot 2,2 l water per zak van 5 kg) en 6,2 tot  
6,6 l per zak van 15 kg).

Meng de pasta bij voorkeur met een mechanische 
mixer.
Laat de verkregen pasta 5 min. rusten en mix opnieuw.
AANBRENGEN.
Het product wordt aangebracht met behulp van een 
afstrijkijzer, spatel of plamuurmes.
Laat het product uitharden en verwijder eventuele on-
effenheden alvorens te schuren.
Drukken bij toepassing van gesatineerde of glanzende 
verf.
Aanbrengdikte: tot 2 mm per laag. 
DROOGTIJD
12 tot 24 uur, naargelang de dikte, de ondergrond en 
de omgevingsomstandigheden.
VERBRUIK.
Ongeveer 250 tot 400 g/m2.
TECHNISCHE KENMERKEN.
Open tijd: 4 uur.
Hechting: overeenkomstig NF 30.608.
VERPAKKING.
Zak van 15 kg.
Zak van 5 kg.
OPSLAG.
9 maanden in niet-aangebroken originele verpakking, 
beschermd tegen vochtigheid.
SAMENSTELLING.
99,9% grondstoffen van natuurlijke oorsprong: natuur-
lijk gips, marmerpoeder, zetmeel, gelatine.
0,1% cellulose-ether.
0% kunstharsen.
Milieu- en gezondheidsverklaring (FDES) beschikbaar 
op de website www.inies.fr

SEMIN 99. 
EGALISATIEPLAMUUR  
BINNEN
+ �ZONDER KUNSTHARSEN
+ �500 KEER MINDER VOS DAN DREMPEL A+
+ ���GOEDE AANBRENGKWALITEIT EN MOOIE 
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 VERVAARDIGD IN FRANKRIJK

VOS-gehalte <1 g/L
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Emissie van VOS

Emissie van VOS volgens Frans Besluit

1 dag
28 dagen

VOC 1,000 µg/m3


