
TECHNISCHE BESCHREIBUNG.
Pulverförmige Spachtelmasse für Endarbeiten im In-
nenbereich an Wänden und Decken.
Bietet eine hervorragende Vorbereitung vor dem Strei-
chen oder Anbringen von Verkleidungen.
ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.
Marmorpulver, natürlicher Gips, Stärke und Gelatine.
Enthält kein Kunstharz.
Die angemachte Masse ist gebrochen weiß.
ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.
Wände und Decken im Innenbereich:
Gipskartonplatten.
Gipsbausteine.
Beton.
Schaumbeton.
Zementputz.
Gipsputz.
VERKLEIDUNGEN.
Nach dem vollständigen Austrocknen kann die Spach-
telmasse mit allen Arten von Farben, Tapeten- oder 
Wandkleistern überstrichen werden.
DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.
NFT 30-608 und EN 16566: Spachtelmassen für Innen- 
und/oder Außenarbeiten.
DTU 59.1: Malerarbeiten an Gebäuden.
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG.
Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss 
zwischen 8 und +35 °C liegen.
Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von >70 % auftragen.
Nicht auf feuchten Untergrund auftragen.
Die Paste nicht mehr verwenden, wenn sie bereits be-
ginnt, hart zu werden.
VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR  
DER AUFTRAGUNG
Sie müssen mit DTU 59.1 konform sein, d. h. trocken, 
sauber, staubfrei, hart und ohne jegliche Spuren von 
Trennmitteln.
Bei zu unebenem Untergrund vorher einen Grobputz 
auftragen.
Beton, Gipskartonplatten und -fliesen glattschleifen, 
abbürsten und entstauben.
WASSERZUGABE.
1 Anteil Wasser auf 2 1/3 Anteile Pulver.
(d. h. 2,1 bis 2,2 l Wasser pro 5 kg-Sack) und 6,2 bis 6,6 l 
pro 15 kg-Sack).

Die Paste am besten mit einem mechanischen Rühr-
gerät homogenisieren.
Die so entstandene Paste 5 Min. ruhen lassen und er-
neut mischen.
ANWENDUNG
Die Anwendung erfolgt manuell mit einer Glättkelle, 
einer Spachtelklinge oder einem Spachtelmesser.
Hart werden lassen und vor dem Schleifen ggf. Une-
benheiten entfernen.
Beim Auftragen von seidenmatter oder glänzender 
Farbe grundieren.
Auftragungsdicke: bis zu 2 mm pro Arbeitsgang. 
TROCKNUNGSZEIT.
Ca. 12 bis 24 Stunden, abhängig von Dicke, Untergrund 
und Umgebungsbedingungen.
VERBRAUCH.
Ca. 250 bis 400 g/m2.
TECHNISCHE DATEN
Abbindezeit: 4 Stunden
Haftfähigkeit: entspricht NF 30 608.
PACKUNGSGRÖSSE.
15 kg-Sack.
5 kg-Beutel.
LAGERUNG.
9 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpa-
ckung, vor Feuchtigkeit geschützt.
ZUSAMMENSETZUNG.
99,9 % Rohstoffe natürlichen Ursprungs: natürlicher 
Gips, Marmorpulver, Stärke, Gelatine.
0,1 % Zelluloseäther.
0 % Kunstharze.
Das Umwelt- und Gesundheitsdeklarationsblatt (FDES) 
ist auf der Website www.inies.fr erhältlich.
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